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Zusoplast 9002  
Dodatak presovanju 

 
 
Hemijski sastav:                                                         Preparat poli-oxi-etilena 
 
Karakteristični podaci: 

Izgled:                                                                           Bezbojna tečnoost 
Aktivna komponenta:                                                Oko 50 % 
Rastvorljivost:                                                             Mešljivo je sa vodom 
Gustina (na 20 °C)                                                      Oko 1,10 g/cm3 
pH vrednost (10 %-ni):                                              Oko 6 
Viskozitet (na 20 °C):                                                 Oko 25 mPa.s 
Ostatak nakon žarenja:                                             Max. 0,1 % 
 
Sigurnosni podaci:                                                     - 
 
Uskladištivost:                                                            Pri stručnom skladištenju, 12 meseci 
 
Pakovanje:                                                                  Jedinična pakovanja od 30, 125 ili 1000 kg       
 
Uputstvo za primenu: 

          Preparat Zusoplast 9002 je nepeneći, bezalkalni pomoćni materijal koji se koristi kod presova- 
nja.     
          Dobro podnosi maseni mulj, zato je naročito pogodan kod sušenje masa raspršivanjem („ato- 
mizacijom“).      
          Zusoplast 9002 stvara jedan klizak sloj, čemu zahvaljujući pod pritiskom olakšava tečenje gra- 
nulata, i dovodi do homogenog zgušnjavanja u toku procesa presovanja. To vodi snižavanju struk- 
turnih napona, koji štetno deluju u narednim tehnološkim fazama; prouzrokovajući naročito puca- 
nja i odvaljivanja. Klizni sloj koji se formira između mase i zidova kalupa-forme smanjuje silu trenja, 
pa tako i efekat trošenja.     
          Prilikom prerade granulata proizvedenih sušenjem raspršavanjem, Zusoplast 9002 ima ublaža- 
vajući efekat; pri čemu u toku presovanja njihovo razaranje je moguće bez ostataka strukture česti- 
ca.    
          Količina koja se dodaje masama sušenim raspršavanjem je oko 0,1 – 0,3 %, a za mase koje se 
koriste kod suvog presovanja do 2 %; u odnosu na sadržaj suve materije u mulju odn. masi.      

 


