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VATROSTALNE TRAKE 350-1260 °C 
 

 

 

 

Hakamid (350 °C), Termo Glas (550 °C), Haceram (550/1000 °C), 

Silontex (750 °C), Hakotherm (1200 °C), Silcatex (1200 °C), Traka 

od keramičkih vlakana (1260 °C) 

 

 

 

 

          Hakamid (350 °C) 

Izrađuje se iz Aramidnih vlakana, u širini i debljini po želji. 

 

          Termo Glas (550 °C), iz staklenih vlakana 

Širina, prema želji. 

Debljina: 0,1 ... 50 mm 

 

          Haceram (550/1000 °C) 

Izrađuje se iz keramičkih vlakana; za 550 °C sa ojačanjem od staklenih niti, a za 1000 °C sa nitima 

hroma. 

Širina: 10 ... 500 mm 

Debljina: 2 ... 20 mm 

 

          Silontex (750 °C) 

Izrađuje se iz niti kalcijumsilikata, otporan na trenje, ima dobru čvrstoću istezanja. 

Širina: 15 ... 300 mm 

Debljina: 2 ... 50 mm 

Dimenzije izvedbe u obliku lestvice, su prema želji. 

 

          Hakotherm (1200 °C) 

Izrađuje se iz keramičkih vlakana, ne nadražuje kožu, dobro se rukuje sa njim, hemijska otpornost 

mu je dobra. 

Širina: 15 ... 300 mm 

Debljina: 2 ... 50 mm 

Dimenzije izvedbe u obliku lestvice su prema želji. 

Varijanta fine trake: debljina 0,3 ... 0,5 mm 

 

          Silcatex (1200 °C) 

Otporan na rasprskavajuće metale, tekstil sa materijalom od 99 % SiO2. 

Širina: po želji 

Debljina: 0,7 ... 1,3 mm 

 

          Traka od keramičkih vlakana (1260 °C) 

Širina: 20-25-30-40-50-60-80-100 mm 

Debljina: 2 odn. 3 mm 
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