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PAPIR OD KERAMIČKIH VLAKANA 1250 °C 

 

 

 

 

 
 

Materijal Fiberfrax (R) Papira je keramičko vlakno (Glavni 

sastojci: SiO2 i Al2O3). Lak je, fleksibilan, homogene 

strukture, površina mu je ravna. 

 

 

 

 

 

 

 

UPOTREBA 

Za visokotemperaturne zaptivke, oblogu formi za livenje, toplotni zastori u auto industriji, zvučna 

izolacija, za izolaciju dilatacionih zazora. 

 

KARAKTERISTIKE 
- Velika toplotna izdržljivost, otpornost prema temperaturnim šokovima 

- Fleksibilnost, mala težina 

- Nizak toplotni kapacitet 

- Dobra izdržljivost prema promaji 

 

TEHNIČKI PODACI 

Radna temperatura                                      1250 °C (za posebnu narudžbu 1400 °C) 

Temperatura omekšavanja                          1800 °C 

Gustina                                                        160 kg/m3, 200 kg/m3, 240 kg/m3 (u zavisnosti od tipa) 

Koeficijent toplotne provodljivosti             0,08 W/m °K (na 600 °C) 

                                                                     0,17 W/m °K (na 1000 °C) 

 

PAKOVANJE 
                      Dužina                   10, 15, 20, 25, 35, 60, 110, 185, 380 m (u zavisnosti od debljine) 

Smotak          Širina                     610, 1000, 1220 mm 

                      Debljina                 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
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