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PROMATERM PLOČA 120-250-400 °C 
 

 

 

 

 

 

 

Promaterm ploče za toplotnu izolaciju su čvrsti, samonoseći 

elementi, koji zadržavaju svoj oblik. Troslojni su: između dve 

tvrde Promatect H ploče nalazi se otvrđena kamena vuna. 

Pomoću elemenata za pričvršćivanje koji se proizvode uz nju, 

može se od nje sagraditi kompletan samonoseći ozid peći. 

Koristi se, prvenstveno, za izradu peći za sušenje, do najviše 

400 °C. Može se seći i bušiti alatima za drvnu industriju. 

 

 

 

 

KARAKTERISTIKE 
Radna temperatura                                          120, 250, odnosno 400 °C 

Gustina                                                            870, odn.  35 kg/m3 

Otpornost na pritisak                                       9,3 N/mm2, odn. 35 kg/mm2 

Toplotna provodljivost                                    0,19 odn. 0,03 W/m °K  

 

MERE 
Mera ploče                                                       1250 x 2500 mm i 1250 x 3000 mm (VE 400) 

Debljina poklopne ploče                                  6 odn. 8 mm 

Ukupna debljina ploče                                     35, 50, 80 mm (VE 120) 

                                                                         40, 60, 80, 100 mm (VE 250) 

                                                                         45, 65, 85, 105 mm (VE 400)  
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